













 

 

 

 



























   

  







   









































   




Schnitt Moselansicht

Sanierung und Erweiterung 
eines Moselhauses

Moselhaus in Trier-Pallien
Baujahr ca. 1820
Erweiterungen 1953
Nutzung als Wohnhaus bis 2005
Sanierung und Anbau zur Wohnnutzung
im Jahr 2007
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FLACHDACHAUFBAU
Bankirai Terrassendielen 25x145 
Befestigung mit VA-Schrauben 5x50
Bankirai Balken 45x70 a=45, lose verlegt
(Klärung, ob Auflast >50kg/qm)
Trennlage >200g/qm
Dachabdichtung EPDM-Folie,
einschl. Aufkantung/Formteile 1,2mm o. 1,5mm
Holzfaserplatte, druckfest, Pavaflat 60mm
3-Schicht-Platte oder trockene Schalung
KVH 240mm a=65 cm/Zellolosedämmung 035 240mm
Diffusionsvariable Dampfbremse sd=0,25-10m
(pro clima: Intello plus)
Lattung 24/48 auf Federschiene/Federbügel
GK-Platte 

25mm

45mm

1,5mm

60mm
20mm

240mm

24mm
15mm
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ca. +7,89
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FENSTER
Verglasung:
Rw=45dB; Ug=1,1W/qmK;
10/16/9,1; 45kg/qm
Rahmen:
Holz, lackiert RAL 7016
Doppelfalzdichtung

SCHIEBELÄDEN
Alu-Rahmen mit Alu-Lamellen
Fa. Ehret, Typ SL
2x2 Stk/Etage, 18,5 kg/Stk
Farben nach Wahl des AG

90

15

21

Alublech

DECKENAUFBAU
Fertigparkett
Gipsfaser-Estrich-Element
Trennlage
OSB-Platte
KVH 240mm/Mineralfaser 035 200mm
Lattung 24/48 auf Federschiene/Federbügel
GK-Platte 

15mm
25mm

22mm
220mm

24mm
15mm

DECKENAUFBAU
Fertigparkett
Ausgleichsspachtel
Trennlage 
Stahlbeton (Bestand)
Mineralfaserdämmung

15mm
10mm

185mm
100mm
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±0.00±0.00

-2.81

+2.735

+5.48

32

Überlauf über B rüstung

555

Stahlträger 
Dime nsion?

Stahlträger 
Dime nsion?

DN 70

DACHAUFBAU
Schiefer
Schalung B>120mm
Konterlattung 30/50
Holzfaserdämmplatte
(Pavatex Isolar L18)
Dämmung/Sparren
OSB-Platte
Holzfaserdämmplatte
Lehmbauplatte

5mm
24mm
30mm
18mm

180mm
18mm
40mm
25mm

20

FLACHDACHAUFBAU
Bankirai wie DG
Bankirai Balken wie DG
EPDM-Folie wie DG
Vakuum-Isolation-Paneele
Stahlbetondecke (Bestand)
Mineralfaserdämmung

25mm
45mm

1,5mm
20mm

180mm
100mmPalliener Straße

Bonner Straße

30 °

ca. +6,315

70°

2,
32
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DACHAUFBAU GAUBE
Rheinzink als
Doppelstehfalzdeckung
strukturierte Trennlage
Schalung max. 16cm
Kantholz (Luftschicht)
Aufschiebling
Holzfaserdämmplatte
(Pavatex Isolar L18)
Sparren/Dämmung
OSB-Platte
Holzfaserdämmplatte
Lehmbauplatte

24mm
80mm

18mm

180mm
18mm
40mm
25mm

WANDAUFBAU GAUBE
Rheinzink als
Doppelstehfalzdeckung
Schalung max. 16cm
Lattung 30/50
Holzfaserdämmplatte
(Isolair-Unterdeckplatte)
Pfosten
OSB-Platte
Holzfaserdämmplatte
Lehmbauplatte

24mm
30mm
35mm

120mm
18mm
40mm
25mm

ca. 12mm Durchbi egung: 
vertikales Langloch bei 
Befestigung FD -Abdichtung
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heute DetailErdgeschoss

Ein- und AusblickeBestand

SophieSophieSophieSophie    WelkeWelkeWelkeWelke
Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Alter Markt 2
42897 Remscheid-Lennep
Fon 0 21 91-69 61 48 6
Fax 0 21 91-69 61 48 7   
Mail info@welke-architekten.de
Web www.welke-architekten.de
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