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Mehrfamilienhaus

30880 Laatzen, Würzburger Str./Pestalozzistr. 40-48/1-5

Wohngebäude

1973

1991

72

6.823 m²
Heizung: Erdgas H
Warmwasser: Erdgas H
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124,78

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
124,78 kWh/(m²·a)

137,26 kWh/(m²·a)
Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

01.01.2017 31.12.2017 Erdgas H 1,10 822395.70 181952.00 640443.70 1,12

01.01.2016 31.12.2016 Erdgas H 1,10 805992.30 181952.00 624040.30 1,10

01.01.2015 31.12.2015 Erdgas H 1,10 726684.30 181952.00 544732.30 1,11
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1000hands AG, Joachimsthaler Str. 12, 10719 Berlin
Tel. 030-609844525, energie@1000hands.de

In dem Energieausweis zu Grunde liegenden Zeitraum ist keine Nutzungseinheit so lange leer gestanden,
dass eine Leerstandskorrektur erforderlich ist.

1 Warmwasser
Einbau einer solarthermischen Anlage für
die Trinkwassererwärmung wird empfohlen.

2
Dach/Oberste
Geschossdecke

Der Abschluss der thermischen Hülle sollte
mit einer Dämmung von min. 12 cm, besser 18 oder
20 cm versehen werden.

3 Außenwände
Es sollte ein nachträgliche Dämmung der Außenwand
von außen erfolgen. Die Dämmdicke sollte min. 14cm
betragen, Wärmeleitgruppe 035.

4 Kellerdecke Es wird eine Dämmung der Kellerdecke von unten mit
einer Stärke von 8 cm bis 10 cm empfohlen.
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