








Modernisierungsempfehlung zum
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gemäß § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV;

Gebäude
Straße agr.-Xrtt.12+14lK.-Wilh.67+69 Hauptrutzungr Wohn- und Geschäft.g"fäüää

PLZ Ort 6706'1 Ludwigshafen Gebäuciekategorie

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der lnformation. Sie sind nur kurz gefasste

Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Modernisierungsmaßnahmen sollten vor der Ausführung von einer Fachfirma auf technische und insbesondere auch wirt-

schaftliche Gesichtspunkte hin überprüft werden.

Solarthermische Anlagen für die Trinkwassererwärmung und für
Heizu ngsunterstützu ng

Photovoltaikanlage für die Produktion von Solarstrom.

Ein Flachdach sollte mindestens '14 cm, besser 20 cm Dämmung haben.

Bei einem Steildach ist eine Dämmung von 20 bis 24 cm sinnvoll

Wenn die oberste Geschossdecke den Abschluss der thermischen Hülle

darstellt, dann sollte eine Dämmung von mindestens 12 cm vorhanden sein,

besser 1B bis 20 cm.

Eine nachträgliche Dämmung der Außenwand sollte nur von außen erfolgen
Die Dämmdicke sollte 8 cm, besser 10 bis 12 cm, betragen.
Eine lnnendämmung kann Schäden durch Feuchtigkeit in der Fuge
zwischen Dämmung und Wand verursachen und sollte nur von einer
Fachfirma ausgeführt werden

Die Kellerdecke sollte, bei unbeheizten Kellern, mit einer 6 cm dicken
Dämmschicht gedämmt werden

Einsatz von regenerativen
Energieträgern
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